
MSE 11. – Műveleti erősítők 

sávszélessége 
Név:  

Dátum:  

Mérőhely:  

Bevezetés 

Cél: megismerni műveleti erősítők sávszélességéből és jelváltozási sebességéből adódó korlátokat. 

Ajánlott irodalom  

http://www.inf.u-szeged.hu/~mingesz/Education/MSE/  

1. feladat – Műveleti erősítők összehasonlítása  

Hasonlítsa össze a két panelen lévő erősítők legfontosabb paramétereit! Az eredményeket foglalja jól 

átlátható táblázatba! 

 

 

1. táblázat: Kapcsolási rajz 

2. feladat –  Egyszeres erősítő sávszélessége  

A TL 071 esetén milyen sávszélességet lehet elérni egyszeres erősítés esetén? 

Legfeljebb mekkora amplitúdójú 1 MH-zes szinuszjelet tud torzítás nélkül megjelenni a kimeneten? 

Mik korlátozzák az elérhető amplitúdót? 

A megoldásokat ellenőrizze szimulátorral és valódi méréssel! 

Számolások eredménye: 

 

 

1. ábra: Kapcsolási rajz 

 

2. ábra: A mért jel szimulátorban 

 

3. ábra: A mért jel oszcilloszkóppal 

3. feladat – 10x erősítő sávszélessége  

Készítsen 10x erősítőt a TL071-et felhasználva! Legyen a tápfeszültség ±12 V! 

Legfeljebb mekkora frekvenciáig használhatjuk az erősítőt: 

 0,1 V-os bemenőjel esetén? 

 0,8 V-os bemenőjel esetén? 

http://www.inf.u-szeged.hu/~mingesz/Education/MSE/


A megoldásokat ellenőrizze szimulátorral és valódi méréssel! 

Számolások eredménye: 

 

 

4. ábra: A mért jel szimulátorban 

 

5. ábra: A mért jel oszcilloszkóppal 

 

4. feladat –  Négyszögjel vizsgálata  

Vizsgálja meg a kimenetet, ha a bemenetre egy 1 MHz-es négyszögjel van 1x és 10x erősítés esetén! 

Magyarázza meg a látottakat! 

Az erősítő legyen TL071, a tápfeszültség pedig ±12 V! 

Magyarázat: 

 

 

6. ábra: A mért jel szimulátorban 

 

7. ábra: A mért jel oszcilloszkóppal 

 

Megjegyzések 

... 


